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Elevah® 51 MP è l’unico carrello commissionatore realizzato totalmente in alluminio, 
che associa un peso di 330 Kg ad una portata di 200 Kg.

picking

RAPIDA E MANEGGEVOLE
Estremamente maneggevole, semovenza 
rapida: 5 km/h di velocità massima. 
Raggio di sterzata pari a zero.

3,0 m

Agile e sca� ante, è 
l’ideale per muoversi 
negli spazi stre� i e nelle 
corsie dei negozi

141 cm 77 cm
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Certifi cazione rilasciata dal TÜV.
Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1.

Grazie alla sua compa� ezza (77x143 cm) e ad un piano 
picking ele� rico ampio e robusto (corsa 640 mm) 
aumenta la produ� ività della tua azienda. 
Il piano picking ele� rico è di serie.

IN POCO SPAZIO IL MASSIMO 
DELLA PRODUTTIVITÀ

64 cm

kg. 
100

330 kg 200 kg

TUTTO IL CONTROLLO 
IN UNA MANO GRAZIE 
AL MONOCOMANDO

TUTTA IN ALLUMINIO
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PIANO PICKING PERSONALIZZABILE
Tante possibilità  per personalizzare il piano picking 
in base alle proprie esigenze.
(De� agli a pag. 49)

+20 cm

+20 cm

ESTENSIBILE

A DIMENSIONI 
MAGGIORATE 

CON 
SPONDINE

RIBALTABILI

picking

ALTRI ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI A PAG. 46

ALCUNI ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI

4KIT: Kit 4 ba� erie per 
raddoppiare l'autonomia.

RL: Rulli laterali.
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Dati tecnici

+ kg. 
100

kg. 
100

Pressione massima, considerando che il peso della pia� aforma più 
il carico massimo a bordo, siano completamente distribuiti su un 
solo lato della pia� aforma (carico totalmente asimmetrico).
Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita 
e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano 
di carico.

Altezza massima di lavoro 5,10 m

Portata massima 200 kg

Numero persone 1

Utilizzo interno - 
esterno

A Altezza macchina chiusa 1430 mm

b Altezza min. piano cestello 325 mm

E Altezza max. piano cestello 3000 mm

G/H Ingombro macchina 780 x 1420 
mm

F/G Dimensioni cestello 570 x 690 mm

Peso macchina 330 kg

Dimensioni ruote motrici Ø 300 x 76

Dimensioni ruote girevoli Ø 150 x 40

PIANO PICKING
Regolazione Elettrica 

D Corsa 640 mm

C Altezza minima da terra 690 mm

F Altezza massima da terra 4010 mm

M/N Dimensioni 780 x 760 mm

Portata 100 kg

PRESTAZIONI
Alimentazione elettrica

Batterie 2 AGM 12V 
85 Ah

Caricabatterie 110V - 220V

Pendenza massima superabile in quota 5%

Raggio di sterzata interno 0

Raggio di sterzata esterno 1380 mm

Velocità massima (Salita – Discesa) 0,15 m/s

Velocità massima di traslazione 
(a terra - in quota)

1,25 - 0,42 m/s

O Pressione massima per ruota 
a pieno carico*

1,90 kN

Cicli di lavoro ** (con batterie cariche) Ca. 100

Certifi cazione rilasciata dal TÜV.
Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1.

*

**

Temperature di esercizio
da - 15° a +40° C



ELEVAH 51 MOVE PICKING

 

Altezza massima di lavoro 5,10 m

Portata massima 200 kg

Numero Persone 1

Utilizzo Interno - Esterno

A Altezza macchina chiusa 1430 mm

B Altezza minima piano cestello 325 mm

E Altezza massima piano cestello 3000 mm

G

Ingombro macchina

780 mm

H 1420 mm

F

Dimensioni cestello

570 mm

G 690 mm

Peso macchina 330 kg

Dimensioni ruote motrici Ø 300 x 76 mm

Dimensioni ruote girevoli Ø 150 x 40 mm

PIANO PICKING

Regolazione Elettrico

D Corsa 640 mm

C Altezza minima da terra 690 mm

F Altezza massima da terra 4010 mm

M

Dimensioni

780 mm

N 760 mm

Portata 100 kg

PRESTAZIONI

Alimentazione Elettrica

Batterie 2 AGM 12V 85 Ah

Caricabatterie 110V – 230V 50/60HZ

Pendenza massima superabile in quota

5%

Raggio di sterzata interno 0

Raggio di sterzata esterno 1380 mm

Velocità massima (salita - discesa) 0,15 m/s

Velocita massima con cestello a terra 4,5 km/h

O Pressione massima per ruota a pieno carico* 1,90 kN

Cicli di lavoro (con batterie cariche) ** Ca. 100

* Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del

cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima

altezza, con regolazione del piano di carico.

Certificazione rilasciata dal TÜV

Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1.

 

 


